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5.1. TOPLOTNA IZOLACIJA ZADNJE STROPNE PLOŠČE – NEPOHODNA IZVEDBA 
 

Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne volne za 
toplotno, zvočno in požarno izolacijo zadnje stropne plošče na 
neogrevanem podstrešju, kot nepohodna izvedba na način prostega 
polaganja izolacijskega sloja iz zgornje strani, kjer izolacija ni direktno 
tlačno obremenjena. 
 
 
OPCIJA A (izolacijski filc steklene volne Ecose): 
 
Na predhodno očiščeno zadnjo stropno ploščo se vgradi izolacijski filc 
iz mineralne steklene volne Knauf Insulation Ecose, razred odziva na 
ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,040 W/mK 
ali toplotna prevodnost λd = 0,037 W/mK, klasifikacijska oznaka 
izolacijskega materiala:  
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P), npr. Knauf Insulation NatuRoll Plus    
(λd = 0,040 W/mK) ali UNIFIT 037 (λd = 0,037 W/mK), debelina 
izolacije (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun gradbene 
fizike.   
 
 
 
OPCIJA B (plošče mineralne kamene volne Ecose): 
 
Na predhodno očiščeno zadnjo stropno ploščo se vgradijo nepohodne 
plošče iz mineralne kamene volne Knauf Insulation, razred odziva na 
ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,038 W/mK 
ali toplotna prevodnost  λd = 0,035 W/mK, klasifikacijska oznaka 
izolacijskega materiala:  
MW-EN 13162-T5-WS-AF5, npr. Knauf Insulation NaturBoard FIT     
(λd = 0,038 W/mK) ali MW-EN 13162-T5-WS-AF10, npr. Knauf 
Insulation NaturBoard VENTI (λd = 0,035 W/mK), debelina izolacije 
(VSTAVI VREDNOST v cm)  glede na preračun gradbene fizike.   
 
 
Dodatna pojasnila: 
Vgradnja toplotne izolacije se izvaja v dveh slojih, drugi sloj položimo 
prečno na prvi sloj. Oba sloja izolacije se polagata sočasno, da ne 
prihaja do prekomernega stiskanja prvega sloja izolacije kot posledica 
hoje. Toplotna izolacija se polaga tesno eno do druge brez vmesnih 
reg.  Dodatna zaščita na zgornji strani toplotne izolacije s sekundarno 
paropropustno, vodoodbojno folijo je priporočljiva, v kolikor le ta ni 
vgrajena na strešni konstrukciji pod primarno kritino. Folija se vgrajuje 
sočasno s toplotno izolacijo. V te namene se vgradi sekundarna kritina  
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Homeseal LDS 0,04 Fix Plus širine 1,5 m z integriranim samolepilnim 
trakom za lepljenje preklopnih spojev, kar zagotavlja vetrno zaščito 
toplotni izolaciji. 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih dobavitelja toplotne izolacije.   
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____   
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