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5.2. TOPLOTNA IZOLACIJA ZADNJE STROPNE PLOŠČE – 
       NEPOHODNA IZVEDBA Z IZOLACIJO ZA STROJNO VPIHOVANJE SUPAFIL LOFT 
 

Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz nevezane mineralne 
steklene volne za toplotno, požarno in zvočno izolacijo zadnje stropne 
plošče na neogrevanem podstrešju, kot nepohodna izvedba na način 
strojnega vpihovanja (prosto nasutje), kjer izolacija ni direktno tlačno 
obremenjena. 
 
Na predhodno očiščeno zadnjo stropno ploščo se  vgradi toplotna 
izolacija namenjena za strojno vpihovanje iz nevezane mineralne 
steklene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, 
odporna proti plesni, toplotna prevodnost  λd = 0,045 W/mK, nasipna 
gostota vpihovanja min. 16 kg/m3, klasifikacijska oznaka izolacijskega 
materiala: 
MW-EN 14064-1-S2-MU1, npr. Knauf Insulation SUPAFIL LOFT, 
debelina izolacijskega sloja (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na 
preračun gradbene fizike.  
 
Dodatna pojasnila: 
V primeru povečanega strujanja zračnega toka na hladnih podstrešjih 
je potrebna namestitev zgornje zaščitne paropropustne, vodoodbojne 
in vetrne folije, npr. Homeseal LDS 0,04 Fix Plus širine 1,5 m z 
integriranim samolepilnim trakom za lepljenje preklopnih spojev. Folijo 
se vgrajuje sproti, ko je vgrajen pas vpihane toplotne izolacije vsaj 1,5 
do 2 m. 
 
Pri vpihovanju je potrebno upoštevati natančne postopke in tehnična 
navodila proizvajalca toplotne izolacije. V ceno so vključena tudi vsa 
ostala pomožna dela in transporti. 
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