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5.3. TOPLOTNA IZOLACIJA ZADNJE STROPNE PLOŠČE – POHODNA IZVEDBA S 
       PLOŠČAMI KAMENE VOLNE DF 
 

Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne kamene volne 
za toplotno, zvočno in požarno izolacijo zadnje stropne plošče na 
neogrevanem podstrešju, kot pohodna izvedba brez predhodne 
izvedene podkonstrukcije. 
Na predhodno očiščeno zadnjo stropno ploščo se po celotni pohodni 
površini namesti parno zaporo, PE folija z vrednostjo  Sd ≥ 100 m, npr. 
Homeseal LDS 100. Folijo je obvezno potrebno polepiti na preklopnih 
spojih, ki naj bodo širine min. 10 cm, z enostranskim lepilnim trakom 
širine 60 mm, npr. Homeseal LDS Soliplan. 
Na robovih betonske plošče ob stiku s kolenčnim zidom se parno 
zaporo zaviha navzgor, tesnenje z lepilnimi trakovi na teh mestih ni 
obvezno. 
Direktno na parno zaporo se vgradijo trde pohodne izolacijske plošče 
iz mineralne kamene volne Knauf Insulation,  razred  odziva  na  ogenj   
A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,037 W/mK, tlačna 
trdnost CS(10) 30 kPa, klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala:  
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-WS, npr. Knauf Insulation DF, 
debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun 
gradbene fizike. 
 
Dodatna pojasnila: 
Toplotno izolacijo v zahtevani debelini se vgradi v dveh slojih, drugi 
sloj položimo prečno na prvi sloj. Izolacijske plošče se polagajo tesno 
eno do druge brez vmesnih reg. Dodatna zaščita na zgornji strani 
toplotne izolacije s sekundarno paropropustno, vodoodbojno folijo ni 
nujno potrebna. 
Sledi namestitev finalne pohodne obloge, npr. Knauf Vidifloor talna 
plošča debeline 18 mm ali lesno vezane plošče OSB3 debeline 15 ali 
18 mm, ki se polagajo direktno na izolacijske plošče DF. 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca.    
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