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5.1. TOPLOTNA IZOLACIJA ZADNJE STROPNE PLOŠČE – NEPOHODNA IZVEDBA 
 

Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne volne za 
toplotno, zvočno in požarno izolacijo zadnje stropne plošče na 
neogrevanem podstrešju, kot nepohodna izvedba na način prostega 
polaganja izolacijskega sloja iz zgornje strani, kjer izolacija ni direktno 
tlačno obremenjena. 
 
 
OPCIJA A (izolacijski filc steklene volne Ecose): 
 
Na predhodno očiščeno zadnjo stropno ploščo se vgradi izolacijski filc 
iz mineralne steklene volne Knauf Insulation Ecose, razred odziva na 
ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,040 W/mK 
ali toplotna prevodnost λd = 0,037 W/mK, klasifikacijska oznaka 
izolacijskega materiala:  
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P), npr. Knauf Insulation NatuRoll Plus    
(λd = 0,040 W/mK) ali UNIFIT 037 (λd = 0,037 W/mK), debelina 
izolacije (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun gradbene 
fizike.   
 
 
 
OPCIJA B (plošče mineralne kamene volne Ecose): 
 
Na predhodno očiščeno zadnjo stropno ploščo se vgradijo nepohodne 
plošče iz mineralne kamene volne Knauf Insulation, razred odziva na 
ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,038 W/mK 
ali toplotna prevodnost  λd = 0,035 W/mK, klasifikacijska oznaka 
izolacijskega materiala:  
MW-EN 13162-T5-WS-AF5, npr. Knauf Insulation NaturBoard FIT     
(λd = 0,038 W/mK) ali MW-EN 13162-T5-WS-AF10, npr. Knauf 
Insulation NaturBoard VENTI (λd = 0,035 W/mK), debelina izolacije 
(VSTAVI VREDNOST v cm)  glede na preračun gradbene fizike.   
 
 
Dodatna pojasnila: 
Vgradnja toplotne izolacije se izvaja v dveh slojih, drugi sloj položimo 
prečno na prvi sloj. Oba sloja izolacije se polagata sočasno, da ne 
prihaja do prekomernega stiskanja prvega sloja izolacije kot posledica 
hoje. Toplotna izolacija se polaga tesno eno do druge brez vmesnih 
reg.  Dodatna zaščita na zgornji strani toplotne izolacije s sekundarno 
paropropustno, vodoodbojno folijo je priporočljiva, v kolikor le ta ni 
vgrajena na strešni konstrukciji pod primarno kritino. Folija se vgrajuje 
sočasno s toplotno izolacijo. V te namene se vgradi sekundarna kritina  
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Homeseal LDS 0,04 Fix Plus širine 1,5 m z integriranim samolepilnim 
trakom za lepljenje preklopnih spojev, kar zagotavlja vetrno zaščito 
toplotni izolaciji. 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih dobavitelja toplotne izolacije.   
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____   
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.knaufinsulation.si


             POPISNI TEKSTI verzija 4/2021 

 
 

 
 

Knauf Insulation, d.o.o., 
industrija termičnih izolacij, Škofja Loka, Trata 32, 4220, Škofja Loka, Slovenija 

T: +386 (0) 4 5114 000 
F: +386 (0) 4 5114 194 

www.knaufinsulation.si 
Vpis: Okrožno sodišče v Kranju, Osnovni kapital: 5.000.000,00 EUR, Matična št.: 5591503000, Davčna št.: 62912488, ID: SI62912488 

5.2. TOPLOTNA IZOLACIJA ZADNJE STROPNE PLOŠČE – 
       NEPOHODNA IZVEDBA Z IZOLACIJO ZA STROJNO VPIHOVANJE SUPAFIL LOFT 
 

Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz nevezane mineralne 
steklene volne za toplotno, požarno in zvočno izolacijo zadnje stropne 
plošče na neogrevanem podstrešju, kot nepohodna izvedba na način 
strojnega vpihovanja (prosto nasutje), kjer izolacija ni direktno tlačno 
obremenjena. 
 
Na predhodno očiščeno zadnjo stropno ploščo se  vgradi toplotna 
izolacija namenjena za strojno vpihovanje iz nevezane mineralne 
steklene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, 
odporna proti plesni, toplotna prevodnost  λd = 0,045 W/mK, nasipna 
gostota vpihovanja min. 16 kg/m3, klasifikacijska oznaka izolacijskega 
materiala: 
MW-EN 14064-1-S2-MU1, npr. Knauf Insulation SUPAFIL LOFT, 
debelina izolacijskega sloja (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na 
preračun gradbene fizike.  
 
Dodatna pojasnila: 
V primeru povečanega strujanja zračnega toka na hladnih podstrešjih 
je potrebna namestitev zgornje zaščitne paropropustne, vodoodbojne 
in vetrne folije, npr. Homeseal LDS 0,04 Fix Plus širine 1,5 m z 
integriranim samolepilnim trakom za lepljenje preklopnih spojev. Folijo 
se vgrajuje sproti, ko je vgrajen pas vpihane toplotne izolacije vsaj 1,5 
do 2 m. 
 
Pri vpihovanju je potrebno upoštevati natančne postopke in tehnična 
navodila proizvajalca toplotne izolacije. V ceno so vključena tudi vsa 
ostala pomožna dela in transporti. 
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
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5.3. TOPLOTNA IZOLACIJA ZADNJE STROPNE PLOŠČE – POHODNA IZVEDBA S 
       PLOŠČAMI KAMENE VOLNE DF 
 

Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne kamene volne 
za toplotno, zvočno in požarno izolacijo zadnje stropne plošče na 
neogrevanem podstrešju, kot pohodna izvedba brez predhodne 
izvedene podkonstrukcije. 
Na predhodno očiščeno zadnjo stropno ploščo se po celotni pohodni 
površini namesti parno zaporo, PE folija z vrednostjo  Sd ≥ 100 m, npr. 
Homeseal LDS 100. Folijo je obvezno potrebno polepiti na preklopnih 
spojih, ki naj bodo širine min. 10 cm, z enostranskim lepilnim trakom 
širine 60 mm, npr. Homeseal LDS Soliplan. 
Na robovih betonske plošče ob stiku s kolenčnim zidom se parno 
zaporo zaviha navzgor, tesnenje z lepilnimi trakovi na teh mestih ni 
obvezno. 
Direktno na parno zaporo se vgradijo trde pohodne izolacijske plošče 
iz mineralne kamene volne Knauf Insulation,  razred  odziva  na  ogenj   
A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,037 W/mK, tlačna 
trdnost CS(10) 30 kPa, klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala:  
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-WS, npr. Knauf Insulation DF, 
debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun 
gradbene fizike. 
 
Dodatna pojasnila: 
Toplotno izolacijo v zahtevani debelini se vgradi v dveh slojih, drugi 
sloj položimo prečno na prvi sloj. Izolacijske plošče se polagajo tesno 
eno do druge brez vmesnih reg. Dodatna zaščita na zgornji strani 
toplotne izolacije s sekundarno paropropustno, vodoodbojno folijo ni 
nujno potrebna. 
Sledi namestitev finalne pohodne obloge, npr. Knauf Vidifloor talna 
plošča debeline 18 mm ali lesno vezane plošče OSB3 debeline 15 ali 
18 mm, ki se polagajo direktno na izolacijske plošče DF. 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca.    
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
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5.4  TOPLOTNA IZOLACIJA ZADNJE STROPNE PLOŠČE – 
       KOMBINIRANA POHODNA – NEPOHODNA IZVEDBA 
 

Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne volne za 
toplotno, zvočno in požarno izolacijo zadnje stropne plošče na 
neogrevanem podstrešju, kot kombinacija pohodne – nepohodne 
izvedbe. 
Na predhodno očiščeno zadnjo stropno ploščo se na delu pohodnih 
površin namesti parno zaporo, PE folija z vrednostjo Sd ≥ 100 m, npr. 
Homeseal LDS 100. Folijo je obvezno potrebno polepiti na preklopnih 
spojih, ki naj bodo širine min. 10 cm, z enostranskim lepilnim trakom 
širine 60 mm, npr. Homeseal LDS Soliplan. Robove parne zapore na 
stiku s stropno betonsko ploščo tesnimo z lepilno tesnilno maso 
Homeseal LDS Solimur. 
 
Na nepohodnem delu se vgradi izolacijski filc iz mineralne steklene 
volne Knauf Insulation Ecose, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 
13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,040 W/mK, klasifikacijska oznaka 
izolacijskega materiala: MW-EN 13162-T2-WS-WL(P), npr. Knauf 
Insulation NatuRoll Plus    (λd = 0,040 W/mK) ali 
toplotna prevodnost  λd = 0,037 W/mK, klasifikacijska oznaka 
izolacijskega materiala: MW-EN 13162-T2-AF5, npr. Knauf Insulation 
UNIFIT 037 (λd = 0,037 W/mK), debelina izolacije (VSTAVI 
VREDNOST v cm) glede na preračun gradbene fizike.   
Na pohodnem delu se brez predhodno izvedene podkonstrukcije 
vgradi trde izolacijske plošče iz mineralne kamene volne Knauf 
Insulation,  razred  odziva  na  ogenj   A1  po SIST EN 13501-1, 
toplotna prevodnost  λd = 0,037 W/mK, tlačna trdnost CS(10) 30 kPa, 
klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala:  
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-WS, npr. Knauf Insulation DF, 
debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun 
gradbene fizike. 
 
Dodatna pojasnila: 
Vgradnja toplotne izolacije se izvaja v dveh slojih, drugi sloj položimo 
prečno na prvi sloj. Pri nepohodni izvedbi se polagata oba sloja 
izolacije sočasno, da ne prihaja do prekomernega stiskanja prvega 
sloja izolacije kot posledica hoje. Toplotna izolacija se polaga tesno 
eno do druge brez vmesnih reg.  Dodatna zaščita na zgornji strani 
toplotne izolacije s sekundarno paropropustno, vodoodbojno folijo je 
priporočljiva, v kolikor le ta ni vgrajena na strešni konstrukciji pod 
primarno kritino. V te namene se vgradi sekundarna kritina Homeseal 
LDS 0,04 Fix Plus z integriranim samolepilnim trakom za lepljenje 
preklopnih spojev in s tem nudi tudi vetrno zaščito toplotni izolaciji. 
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Pri pohodni izvedbi s trdimi izolacijskimi ploščami DF, dodatna zaščita 
na zgornji strani toplotne izolacije s sekundarno paropropustno, 
vodoodbojno folijo ni potrebna. Priporoča se/ obvezna je namestitev 
finalne pohodne obloge, npr. Knauf Vidifloor talna plošča debeline 18 
mm ali lesno vezane plošče OSB3 debeline 15 ali 18 mm, ki se 
polagajo direktno na izolacijske plošče DF. 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca.    
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
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5.5. TOPLOTNA IZOLACIJA ZADNJE STROPNE PLOŠČE– 
       POHODNA IZVEDBA S PLAVAJOČIM CEMENTNIM ESTRIHOM 
 

Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne kamene volne 
za toplotno, zvočno in požarno izolacijo zadnje stropne plošče na 
neogrevanem podstrešju, kot pohodna izvedba s plavajočim mikro 
armiranim cementnim estrihom. 
 
Na predhodno očiščeno zadnjo stropno ploščo se po celotni površini 
namesti parno zaporo, PE folija z vrednostjo Sd ≥ 100 m, npr. 
Homeseal LDS 100.  
Folijo je obvezno potrebno polepiti na preklopnih spojih, ki naj bodo 
širine min. 10 cm, z enostranskim lepilnim trakom širine 60 mm, npr. 
Homeseal LDS Soliplan. Na robovih betonske plošče ob stiku s 
kolenčnim zidom se parno zaporo zaviha navzgor, tesnenje z lepilnimi 
trakovi na teh mestih ni obvezno. 
Direktno na parno zaporo se vgradijo trde pohodne izolacijske plošče 
iz mineralne kamene volne Knauf Insulation,  razred  odziva  na  ogenj   
A1  po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,037 W/mK, 
tlačna trdnost CS(10) 30 kPa, klasifikacijska oznaka izolacijskega 
materiala:  
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-WS, npr. Knauf Insulation DF, 
debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun 
gradbene fizike. 
 
Dodatna pojasnila: 
Toplotno izolacijo v zahtevani debelini se vgradi v dveh slojih, drugi 
sloj položimo prečno na prvi sloj. Izolacijske plošče se polagajo tesno 
eno do druge brez vmesnih reg. Na toplotno izolacijske plošče se pred 
izvedbo mikro armiranega cementnega estriha namesti ločilno pvc 
gradbeno folijo za preprečitev iztekanja cementnega mleka v toplotno 
izolacijo. Debelina cementnega estriha naj bo od 6 do 8 cm, odvisno 
od skupne debeline izolacijskega sloja. 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca.    
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5.6. TOPLOTNA IZOLACIJA MASIVNE AB STROPNE PLOŠČE– 
       IZVEDBA S SUHOMONTAŽNIM SPUŠČENIM  STROPOM IZ SPODNJE STRANI 
 

Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne steklene volne 
Ecose za toplotno, požarno in zvočno izolacijo zadnje stropne plošče 
proti neogrevanemu podstrešju, izvedba na način suho montažnega 
Knauf stropnega sistema D11/ D111, D112, D113, D114 iz spodnje 
strani AB stropne plošče. 
 
Med predhodno postavljeno Knauf stropno podkonstrukcijo namestimo 
samonosni toplotno izolacijski filc iz mineralne steklene volne Knauf 
Insulation Ecose, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, 
toplotna prevodnost  λd = 0,035 W/mK ali toplotna prevodnost  λd = 
0,037 W/mK ali toplotna prevodnost  λd = 0,040 W/mK , klasifikacijska 
oznaka izolacijskega materiala:  
MW-EN 13162-T2-AF5, npr. Knauf Insulation UNIFIT 035 (λd = 0,035 
W/mK) ali UNIFIT 037 (λd = 0,037 W/mK) ali MW-EN 13162-T2-WS-
WL(P), npr. Knauf Insulation NatuRoll Plus (λd = 0,040 W/mK), 
debelina izolacije (VSTAVI VREDNOST v cm) glede na preračun 
gradbene fizike.   
 
Na podkonstrukcijo obvezno zrakotesno namestiti parno zaporo, PE 
folija z vrednostjo Sd ≥ 100 m, npr. Homeseal LDS 100.  
Folijo je obvezno potrebno polepiti na preklopnih spojih, ki naj bodo 
širine min. 10 cm, z enostranskim lepilnim trakom širine 60 mm, npr. 
Homeseal LDS Soliplan,  za tesnenje raznih  prebojev folije se uporabi 
enostranski lepilni trak Homeseal LDS Solifit 1,  za  lepljenje  folije  na  
vertikalne  obodne  stene se uporabi lepilna tesnilna masa Homeseal 
LDS Solimur ali vogalni enostranski lepilni trak Homeseal LDS 
Solitwin. 
Po zrakotesni namestitvi parne zapore se vgradi zaključna stropna 
obloga iz mavčno kartonskih plošč debeline 12,5 mm/ 15 mm  skladno 
s tehničnimi navodili ponudnika knauf stropnega sistema. 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca.    
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5.7. TOPLOTNA IZOLACIJA LAHKE STROPNE PLOŠČE– 
       IZVEDBA S SUHOMONTAŽNIM SPUŠČENIM  STROPOM IZ SPODNJE STRANI 
 

Dobava in vgradnja izolacijskega materiala iz mineralne steklene volne 
Ecose za toplotno, požarno in zvočno izolacijo lahke stropne plošče 
proti neogrevanemu podstrešju, izvedba iz spodnje strani lesene 
stropne konstrukcije - klešč na način suho montažnega Knauf 
stropnega sistema D11/ D111, D112, D113, D114, vgradnja toplotne 
izolacije med kleščami in dodatna vgradnja pod njimi: 
 
 
OPCIJA A (izolacijski filc steklene volne med in pod kleščami): 
- vgradnja prvega sloja toplotne izolacije med kleščami s samonosnim 
izolacijskim filcem iz mineralne steklene volne Knauf Insulation Ecose, 
razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost 
λd = 0,035 W/mK ali toplotna prevodnost λd = 0,032 W/mK, 
klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala:  
MW-EN 13162-T2-AF5, npr. Knauf Insulation UNIFIT 035 (λd = 0,035 
W/mK) ali UNIFIT 032 (λd = 0,032 W/mK) debelina izolacije (VSTAVI 
VREDNOST v cm) glede na višino klešč, da se zapolni celoten prostor 
med njimi, izolacija se vgrajuje tesno brez večjih reg s cca 2 cm 
nadmere glede na razmik med posameznimi lesenimi nosilci. 
- vgradnja drugega sloja toplotne izolacije pod kleščami; iz spodnje 
strani lesene stropne konstrukcije se najprej namesti leseno ali 
kovinsko podkonstrukcijo, izvedba na način suho montažnega Knauf 
stropnega sistema D11/ D111, D112, D113, D114, med katero se 
vgradi izolacijski filc iz mineralne steklene volne Knauf Insulation 
Ecose, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna 
prevodnost λd = 0,035 W/mK ali toplotna prevodnost λd = 0,037 W/mK, 
klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala:  
MW-EN 13162-T2-AF5, npr. Knauf Insulation UNIFIT 035 (λd = 0,035 
W/mK) ali UNIFIT 037 (λd = 0,037 W/mK), debelina izolacije (VSTAVI 
VREDNOST v cm) glede na preračun gradbene fizike.   
 
 
OPCIJA B (plošče kamene volne med kleščami, pod njimi vgradnja 
izolacijskega filca steklene volne): 
- vgradnja prvega sloja toplotne izolacije med kleščami s samonosnimi 
ploščami mineralne kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST 
EN 13501-1, toplotna prevodnost  λd = 0,035 W/mK, klasifikacijska 
oznaka izolacijskega materiala: 
MW-EN 13162-T5-WS-WL(P)-AF10, npr. Knauf Insulation NaturBoard 
VENTI, debelina izolacijske plošče (VSTAVI VREDNOST v cm) glede 
na višino klešč, da se zapolni celoten prostor med njimi, izolacija se 
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vgrajuje tesno brez večjih reg s cca 1 cm nadmere glede na razmik 
med posameznimi lesenimi nosilci. 
- vgradnja drugega sloja toplotne izolacije pod kleščami; iz spodnje 
strani lesene stropne konstrukcije se najprej namesti leseno ali 
kovinsko podkonstrukcijo, izvedba na način suho montažnega Knauf 
stropnega sistema D11/ D111, D112, D113, D114, med katero se 
vgradi izolacijski filc iz mineralne steklene volne Knauf Insulation 
Ecose, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna 
prevodnost λd = 0,035 W/mK ali toplotna prevodnost λd = 0,037 W/mK, 
klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala:  
MW-EN 13162-T2-AF5, npr. Knauf Insulation UNIFIT 035 (λd = 0,035 
W/mK) ali UNIFIT 037 (λd = 0,037 W/mK), debelina izolacije (VSTAVI 
VREDNOST v cm) glede na preračun gradbene fizike.   
 
Na podkonstrukcijo obvezno zrakotesno namestiti parno zaporo/ parno 
oviro glede na sestavo stropne gradbene konstrukcije proti 
neogrevanemu podstrešju oz. glede na preračun difuzije vodne pare.  
 
Dodatna pojasnila: 
V primeru podeskane podlage na zgornji strani klešč je potrebna 
vgradnja parne zapore, PE folija z vrednostjo Sd ≥ 100 m, npr. 
Homeseal LDS 100. V kolikor toplotna izolacija iz zgornje strani ni 
prekrita z raznimi paro zapornimi sloji ( deske, OSB plošče, iverne 
plošče,…), potem se na notranji topli strani izolacije priporoča 
vgradnja parne ovire z  vrednostjo Sd ≥ 5 m, npr. Homeseal LDS 5. 
Folijo je obvezno potrebno polepiti na preklopnih spojih, ki naj bodo 
širine min. 10 cm, z enostranskim lepilnim trakom širine 60 mm, npr. 
Homeseal LDS Soliplan,  za tesnenje raznih  prebojev folije se uporabi 
enostranski lepilni trak Homeseal LDS Solifit 1,  za  lepljenje  folije  na  
vertikalne  obodne  stene se uporabi lepilna tesnilna masa Homeseal 
LDS Solimur ali vogalni enostranski lepilni trak Homeseal LDS 
Solitwin. 
Po zrakotesni namestitvi parne zapore se vgradi zaključna stropna 
obloga iz mavčno kartonskih plošč debeline 12,5 mm/ 15 mm  skladno 
s tehničnimi navodili ponudnika knauf stropnega sistema. 
 
V ceni je potrebno upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in 
dela, ki se izvajajo po navodilih proizvajalca.    
 
 
              m2   cena  _____                   skupaj  ___     ____ 
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