Risba je informativnega znacaja.
Mere so zgolj priporogcljive in niso v natanénem merilu.

Primarna kritina ( opecnata, betonska, jeklena,...)
Lesene letve za kritino ( razmik in dim. odvisna od kritine)
PrezraCevani sloj v coni kontraletev, 5 cm
Paroprepustna, vodoodbojna folija Knauf Insulation Homeseal LDS 0,04 FixPlus + sistemski lepilni trakovi KI Homeseal LDS
Lesene deske z medsebojnim razmakom 2 cm
Spirovec, obi¢ajne dimenzije 10/14, 12/14, 12/16 cm ali podobno
Skarje med $pirovci
Lesena slemenska lega
Mineralna volna Knauf Insulation med $pirovci, npr. Ecose steklena volna Unifit 032, 035
ali Ecose kamena volna NaturBoard FIT, VENTI, VENTACUSTO ali vpihovana steklena vlakna Supafil Timber Frame
10 Dodatna mineralna volna Knauf Insulation pod Spirovci, npr. Ecose steklena volna Unifit 032, 035, 037 oz. NatuRoll Plus
ali Ecose kamena volna NaturBoard FIT, VENTI, VENTACUSTO ali vpihovana steklena vlakna Supafil Timber Frame
11 Knauf C profil za pritrditev stropne obloge
12 Parna zapora Knauf Insulation LDS Homeseal 100 + sistemski lepilni trakovi KI Homeseal LDS
13 Stropna obloga (Knauf mavéno-kartonske plosce)
14 Slemenska letev
15 Tockovni jekleni nosilec slemenskega streSnega elementa
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